
O ELO AR1000 (LNAR-1000) LG-Nortel é um roteador 
banda larga ADSL2/2+ desenvolvido para atender 
clientes residenciais e pequenas empresas. Com ele, 
você pode se conectar com segurança à internet de alta 
velocidade ou banda larga utilizando os provedores de 
serviço da sua região.

Por possuir um modem incorporado, sua instalação      
é muito simples. Ele também possui todas as funções 
importantes para a conexão à internet e rede como 
mecanismos de segurança, administração, QoS, além 
dos últimos padrões de IP e Roteamento. 

Os mecanismos de segurança NAT/NAPT ajudam 
a proteger de forma simples e efi ciente as informações 
confi denciais de sua empresa da invasão de hackers. 
Além disso, implementa VPN passthrough via L2TP/
PPTP/IPSec proporcionando segurança extra.

A função avançada de DMZ acrescenta uma camada 
adicional de segurança para sua rede local residencial 
ou empresarial separando a sub-rede DMZ do resto 
da rede. Isso permite que você ou sua empresa 
hospedem websites, mantendo sempre a segurança 
total de sua rede local.

O ELO AR1000 suporta os mais simples e confi áveis 
mecanismos de gerência como SNMP, TFTP, e TR-069. 
Com o TR-069, este roteador pode ser confi gurado e 
administrado remotamente por serviços de atendimento 
ao consumidor dos provedores de serviço. Além disso, o 
fi rmware do sistema pode ser atualizado remotamente 
para suportar novos recursos e atualizações sem a 
necessidade de uma visita de um técnico ou mudança 
de hardware.

Com a tecnologia VoIP cada vez mais presente no 
dia-a-dia das empresas, o ELO AR1000 está pronto para 
processar comunicação  VoIP, pois suporta combinações 
mistas de mecanismos de priorização de fi la de QoS 
em 4 níveis, classifi cação e identifi cação de pacotes.

Sobre o ELO AR1000

ELO AR1000
Uma nova geração de negócios.

Roteador ADSL2/2+ 
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Características Benefícios

Conformidade com 
padrão ADSL2/2+

Com total compatibilidade com os mais novos padrões ADSL2/2+, o ELO AR1000 
suporta downstream de até 24 Mbps.

Recursos avançados de IP/
Roteamento 

O ELO AR1000 suporta modos de transparent bridging e roteamento, sendo 
confi gurado de forma bastante fl exível. Ele também suporta a maioria dos 
protocolos de roteamento IP simples RIP1/2, assim como roteamento estático.

Máxima segurança através 
de NAT/NAPT, DMZ

A segurança aprimorada permite às empresas e aos usuários residenciais terem 
uma rede segura de forma simples e com bom custo–benefício. Também suporta 
a maioria dos ALGs para permitir a transmissão de pacotes com esses aplicativos.

Administração remota fácil e 
simples com SNMP e TR-069

O ELO AR1000 é totalmente compatível com os padrões SNMP e TR-069, 
o que permite que ele seja confi gurado remotamente de forma fácil e simples. 

Confi guração fácil via navegador 
de internet 

Com servidor HTTP embutido, este dispositivo pode ser facilmente confi gurado 
e seu fi rmware pode ser também atualizado.

Especifi cações técnicas

Uma nova geração de negócios.

www.lgnortel.com.br

Distribuidores nacionais:

Anixter
(11) 3868 6600
online@anixter.com

Westcon
(21) 3535 9300
vendas@westcon.com.br

Olifone
(11) 3328 3966
olifone@olifone.com.br

Handytech
(71) 2107 7700
comercial@handytech.com.br

Pauta Distribuidora
(48) 3281 7500
vendas@pauta.com.br

Leve mais esse grande negócio para sua empresa. Para se credenciar, procure o distribuidor autorizado LG-Nortel da sua região. Este documento serve 
para fi ns de guia geral apenas. As informações fornecidas neste documento são válidas até a sua publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
A LG-Nortel Co. Ltd. não assume responsabilidades por quaisquer erros ou omissões neste documento que resultem no seu mau entendimento. Direitos 
autorais 2008, LG-Nortel Co. Ltd. Todos os direitos reservados.

Interface
• Uma porta ADSL (RJ-11, par   
  interno – pinos 2, 3)
• Uma porta 10/100 Mbps com 
  tecnologia auto MDI/MDI-X
• Botão de Reset

Funcionalidades
• Modos Transparent bridging   
  /Routing
• Dynamic learning – 256 
  endereços MAC padrão
• Encapsulamento – Bridged 
  Ethernet sobre ATM, IP 
  clássico sobre ATM, VC Mux 
  e LLC/SNAP
• TCP/UDP, ARP/RARP/ICMP/     
  IGMP v1/v2
• Roteamento IP – RIP v1/v2, 
  Roteamento IP Estático
• DHCP Servidor/Cliente
• Proxy DNS, DNS dinâmico
• IGMP Proxy – IGMP v1/v2

Recursos ATM/ADSL
• Suporta até 8 PVCs
• AAL5
• Sinalização ATM – ATM 
  Forum UNI3.1/4.0
• Suporte para OAM 
– F4/F5 loopback

• ATM QoS (Traffi c shaping) –
  UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt, 
  UBR com PCR
• Resposta RDI para AIS 
  recebidos
• Múltiplos serviços por PVC

Suporte Protocolo Ponto 
a Ponto
• PPP sobre ATM
• PPP sobre Ethernet
• Autenticação de usuário – 
  PAP/CHAP
• PPPoE passthrough
• PPP com IP estático
• PPP unnumbered

Segurança
• Encaminhamento de porta 
  NAT
• NAPT
• NAT ALGs
• VPN passthrough
• DMZ
• Filtragem
• SPI

Confi guração/Gerenciamento
• Servidor HTTP
• SNMP v1/v2

• TFTP para atualização 
  de fi rmware
• TR-069
• System Log
• Utilitário de diagnóstico 
  para teste de conexão
• Back-up/restauração 
  de confi guração
• QoS – Priorização de fi la,   
  classifi cação, identifi cação 
  de pacote

Leds de Diagnóstico
• Por sistema: energia
• Por enlace/atividade: 
  Ethernet, ADSL e Internet

Padrões
• ANSI T1.413 Edição 2
• ITU G.992.1 (G.dmt) Apêndice A
• ITU G.992.2 (G.lite) Apêndice A
• ITU G.994.1 (G.hs)
• ITU G.992.3 (G.dmt.bis) 
  Apêndice A/L/M
• ITU G.992.4 (G.lite.bis) 
  Apêndice A
• ITU G.992.5 Apêndice A/M

Dimensões
• 34 x 120 x 105 mm

Peso
• 0,6 kg

Fonte de Energia
• Externa, adaptador
• Entrada: 100 – 240 VAC, 
  50/60 Hz
• Saída: 5 VDC, 2A

Consumo de Energia
• 9 watts

Temperatura
• Operação: 0 a 40° C
• Armazenagem: -20 a 70° C

Umidade
• 5% a 90% (sem 
condensação)

Conformidade
• ANATEL
• FCC classe B
• Segurança: UL
• Compatível com RoHS

Garantia
• 1 ano
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